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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Rakowo w km 0+000-0+364,5

Przedmiar robot

Opis robé6t lloéé robot

Dziat nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.

' Poz. 1

: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
Jednostka: km 0,3645
0+000-0+364,50 | 0,36450 0,3645

‘ Dzial nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopow i nasypéw
|

*Poz. 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigb.z transp.urobku sam.samowylad.na od!. do 1km. Koparki o pojemnosci
tyzki 0,60 m3, grunt kat. |-ll, sam.samowytadowczy do 10-15t

Jednostka: m3 158,5575
_ pospotka na pobocza | ((364,50)*0,75%0,29)*2 j,f, 158,5575
Poz. 2

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyt.przy przewozie po terenie lub

li drogach gruntowych, grunt kat. -1V, sam.samowyladowczydo 10-15 t na dalsze 4 km

. Jednostka: m3 1568,5575
pospotka na pobocza ((364,50)*0,75%0,29)*2 158,5575
{ Poz. 3
' Reczne formowanie nasypow. Sposob dostarczenia ziemi, sam. samowytadowczymi, grunt kat. I-l
Jednostka: m3 158,5575
. pospétka na pobocza ((364,50)*0,75%0,29)*2 168,5575
Poz. 4
Zageszczenie nasypow walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-Il, walec wibracyjny
samoj. 13 t
Jednostka: m3 158,5575
pospotka na pobocza ((364,50)*0,75%0,29)*2 158,5575
Poz. 5
Oczyszczenie rowow i przepustéw z namutu. Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubos¢ namutu 30 cm
Jednostka: 100 m 0,4000
- 40 40,0000

Dziat nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zaggszcz.

Poz. 1
Wykonanie koryta gteb. 28 cm. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane
mechanicznie - kat.gruntu 1I-V1. (walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: m2 1967,8500
WYKONANIE KORYTA 0+000-0+364,50 (364,50)*5,30 1931,8500
skrzyzowanie 6*6*0,5+6"6"0,5 36,0000

Dziat nr 4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego



Opis robét _ llo$¢ rob6t

Poz. 1

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa grubosci 20 cm

Jednostka: 100 m2 21,6885
pod zjazdy 22*8+1*25 201,0000
WYKONANIE KORYTA 0+000-0+364,50 (364,50)*5,30 1931,8500
skrzyzowanie 6*6*0,5+66"0,5 36,0000

Dziat nr 5. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Poz. 1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard ll, samochod samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m2 20,1495
0+000-0+364,50 (364,50)*5,10 1858,9500
skrzyzowanie 6*6*0,5+66"0,5 36,0000
poszerzenie na fuku pp 15*1,5*2+25%1,5"2 120,0000
Poz. 2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

Jednostka: 100 m2 20,1495
0+000-0+364,50 (364,50)*5,10 1858,9500
skrzyzowanie 6*6*0,5+6"60,5 36,0000
poszerzenie na fuku pp 15*1,5*2+25%1,5%2 120,0000
Poz.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubos¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m2 19,7850
0+000-0+364,50 (364,50)*5,00 1822,5000
skrzyzowanie 6*6*0,5+6"6*0,5 36,0000
poszerzenie na tuku pp 15*1,5*2+25%1,5*2 120,0000

Dziat nr 6. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

Poz. 1

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm

Jednostka: szt 11,0000
11 11,0000

Poz. 2

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2

Jednostka: 100 szt 0,1100
11 11,0000




KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Rakowo w km 0+000-0+364,5

Adres inwestycji: Stare Rakowo
Zamawiajacy: GMINA MALY PLOCK

Wartos$¢ kosztorysu

Razem

Rodzaje robot wedtug Wspolneqo Stownika Zaméwien

Uwagi
data sporzadzenia 09.08.2019 .

Poziom cen 01.08. 2018 rok.
Charakterystyka obiektu

Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Rakowo w lokalizacji
0+000-0+364,50

polega¢ bedzie na uksztattowaniu korony drogi w nasypie o szerokosci 6,50 m, ktora zawieraé bedzie jezdnie o szerokosci
5,00 m i obustronnymi poboczami o szerokosciach po 0,75 m w przekroju szlakowym. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie
z betonu asfaltowego (4 cm warstwa $cieralna + 5 cm warstwa wigzgca) na podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego
grubosci 20 cm.

Pobocza wykonane beda o nawierzchniach z kruszywa naturalnego.Zjazdy wykonane bgda z kruszywa tamanego.
Usprawnieniu poddany zostanie powierzchniowy system odwodnienia w skutek uksztattowania odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych.

Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejacego uksztattowania terenu a niweleta drogi poddana bedzie nieznacznej
korekcie w celu uzyskania normatywnych spadkow w celu odwodnienia drogi.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
" klasa techniczna drogi (D),

" predko$é projektowa 30 km/h, " ruch KR1,
szeroko$¢ korony drogi 6,50 m,

szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

" rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna,

" obustronne pobocza szerokosci po 0,75 m

" rodzaj nawierzchni poboczy - z kruszywa naturalnego
" spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

" spadki poboczy jednostronne 6%,

" sposdb odwodnienia - powierzchniowy,
nachylenie skarp 1:1,5,

" dlugo$é odcinka - 364,50 m

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Rakowo w km 0+000-0+364,5

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis Jm. llosé Cena Wartosé

Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.

Poz. 1 km 0,3645

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
Trasa drog w terenie réwninnym

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw i nasypow

Poz. 1 m3 158,5575
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigb.z

transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o

pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. I-I1,

sam.samowyladowczy do 10-15t

Poz. 2 m3 158,5575!
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozp- 1 km odl.transp.

ponad 1 km sam.samowyl.przy przewozie po terenie lub

drogach gruntowych, grunt kat. |-V, sam.samowyladowczydo

10-15 t na dalsze 4 km

Poz. 3 m3 158,5575
Reczne formowanie nasypow. Sposéb dostarczenia ziemi,

sam. samowytadowczymi, grunt kat. |-Il |
Poz. 4 m3 158,6575
Zageszczenie nasypow walcami. Walce samojezdne

wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-1l, walec

wibracyjny samoj. 13 t |

Poz. 5 100 m 0,4000

Oczyszczenie rowéw i przepustéw z namutu. Czyszczenie
rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubo$¢ namutu 30 cm

Razem warto$¢ elementu nr 2

Element nr 3. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zaggszcz.

Poz. 1 m2 1967,8500
Wykonanie koryta gleb. 28 cm. Profilowanie i zageszczanie

podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane

mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny

samojezdny)

Razem warto$é elementu nr 3

Element nr 4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego

Poz. 1 100 m2 21,6885
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa grubosci 20 cm

Razem wartoéé elementu nr 4




Opis | dJdm.

Element nr 5. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Poz. 1 100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5

cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochéd
samowytadowczy do 5 t

Poz. 2 100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni asfaltem

Poz. 3 100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

$cieralna). Grubos¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdd
samowytadowczy do 5 t

Razem warto$é elementu nr 5

llogé Cena

20,1495

20,1495

19,7850

Wartos¢

Element nr 6. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

Poz. 1 szt
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm .

Poz. 2 100 szt
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2

Razem warto$¢ elementu nr 6

11,0000

0,1100

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu




