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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Kopia mapy zasadniczej dziatki nr 290

Zagospodarowanie dziatki bud. Nr 290 w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej

Szczegot zagospodarowania dziatki 290 w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej

Rewitalizacja przestrzeni publicznej:

Projekt — opis techniczny zagospodarowania dziatki

Projekt — Hus$tawka potrojna Metal QUADRO z zawiesiem z siedziskiem
hustawkowym gumowym prostym i zawiesiem typu bocianie gniazdo - (nr 1)

Projekt — Hustawka potrojna Metal QUADRO z zawiesiami z siedziskiem
hustawkowym gumowym prostym - (nr 2)

Projekt — Karuzela tarczowa z siedzeniami fi 150 - (nr 3)

Projekt — zestaw ORBIS 11637 - (nr 4)

Projekt - Kosz na $mieci - (nr 5)

Projekt — L.awka - (nr 6)

Projekt - Tablica informacyjna - (nr 7)

Oswiadczenia projektantéw 1 uprawnienia budowlane
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OPIS TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny w zakresie rewitalizacji

przestrzeni publicznej na dziatce nr 290 (czgsé¢ dziatki) w Katach nr 168, gmina Maty Ptock.

2. Podstawa opracowania.

a) Umowa z inwestorem

b) konsultacje z inwestorem - etap koncepcji

c) kopia mapy zasadniczej dla dziatki 290 w skali 1:1000

d) Polskie normy, Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy

e) wizja lokalna na terenie opracowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Teren przeznaczony pod rewitalizacj¢ przestrzeni publicznej znajduje si¢ na dziatce 290
potozonej w miejscowosci Katy 168. Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ budynek
szkoty oraz dwa budynki gospodarcze. Dziatka czg¢$ciowo jest utwardzona kostkg brukowa
betonowa, betonem w zakresie zjazdu z ulicy oraz dojazdéw chodnikow i parkingow,
pozostata cze$¢ dziatki ma nawierzchni¢ trawiasta. Na dzialce urzadzona jest sitownia
zewnetrzna. Dziatka jest ogrodzona. Strefa tj. cze$¢ dziatki przeznaczona pod rewitalizacje
przestrzeni publicznej ma nawierzchni¢ trawiastg. Dostep na posesj¢ przez istniejgce wjazdy
oraz wejscia na posesj¢ (zjazd i wejscie z drogi publicznej).

Teren przeznaczony pod rewitalizacje przestrzeni publicznej jest w miarg ptaski z delikatnym
spadkiem w kierunki przeciwnym do wejscia i wjazdu na posesje. Dziatka w strefie
planowanej rewitalizacji nie jest oswietlona. Teren dziatki nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskiej.

4. Dane liczbowe

Powierzchnia objeta inwestycja - 295,02 m?

W tym:

- plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna z kruszywa naturalnego — 224,24m?

- strefa odpoczynku — nawierzchnia z plytek chodnikowych brukowych betonowych —
14,21m?

- strefa nasadzen drzew i krzakow — nawierzchnia z kruszywa naturalnego zwir frakcji
16-32 mm — 56,57m?
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5. Urzadzenia strefy rewitalizacji przestrzeni publicznej

Urzadzenia strefy rewitalizacji przestrzeni publicznej zaprojektowano w odleglosci powyzej
10,00m od linii rozgraniczajacych ulice, rowniez odleglos¢ od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi powyzej 10mb. Takze odleglto$¢ od miejsc
gromadzenia odpadoéw — wynosi powyzej 10mb. Nastonecznienie sitowni wynosi wigcej niz 4

godziny.

Strefa rewitalizacji przestrzeni publicznej bedzie wyposazona w nastepujace

urzadzenia;

- urzadzenie - hustawka potréjna metal Quadro z zawiesiami z siedziskami
hustawkowymi gumowymi prostymi - 2 kpl

- urzgdzenie - hustawka potrojna metal Quadro z zawiesiem z siedziskiem
hustawkowym gumowym prostym i zawiesiem typu bocianie gniazdo - 1 kpl

- urzadzenie — karuzela tarczowa z siedzeniami fi 150 - 1 kpl

- urzgdzenie — zestaw ORBIS 11637 - 1 kpl

- kosz na $mieci — 1 kpl

- lawka krélewska — 2 kpl

- tablicy informacyjna - 1 kpl

Fundamenty pod urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i w oparciu o wymogi

normy PN-EN 1176-1:2017-12 z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) .

Fundamenty urzadzen placu zabaw zagl¢bi¢ ponizej gruntu na ok. 30 cm od nawierzchni

terenu.

6. Nawierzchnia strefy rewitalizacji przestrzeni publicznej

W celu wykonania bezpiecznej nawierzchni pod strefg urzadzen rewitalizacji przestrzeni
publicznej (gdzie wysoko$¢ swobodnego upadku okre§lonego przez producenta urzadzenia
okreslono na maks. 130 cm), zaprojektowano podtoze z zasypki piaskowej lub zwirowe;.
Nawierzchnig t¢ W strefie wyznaczonej w projekcie, nalezy wykorytowaé na gt. ok. 25-30 cm.
Poziomowania oraz podwyzszenia przyszlej nawierzchni w stosunku do terenu dokonaé
piaskiem gr. ok. 10 cm. Pod zasypki utozy¢ geowldkning. Podloze bezpieczne wykonac z
zasypki piaskowej o frakcji 0,2 — 2mm gr. min. 30 cm, bez zawartosci czgsci pylastych, itu i
gliny lub wypei¢ zwirem o frakcji 2-8 mm gr. 30 cm. Teren zasypki pod urzadzenia
wygrodzi¢ obrzezem typu np. EKO — BORD BIG 100mm — lub pro produkt réwnowazny

ustawionym na tawie betonowej z betonu B-15.
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7. Nawierzchnia strefy odpoczynku.

Pod strefe odpoczynku, nalezy dokona¢ wy-korytowania na gt. ok. 25-30cm. Poziomowania
oraz podwyzszenia przyszlej nawierzchni w stosunku do terenu dokona¢ piaskiem gr. ok. 10
cm, nastepnie wykona¢ podbudowy z kruszyw naturalnych tj. pospotki — warstwa dolna gr. 10
CM po zageszczeniu, nastepnie utozy¢ na podsypce cementowo piaskowej nawierzchnie z
ptytek Luxbruk gr. 6 cm ,,Caffe” ptytki wym. 25x50cm, 25x37,5cm i 25x25¢m - wg. firmy
Mackiewicz - lub z kostki rownowazne;j.

Placyk wygrodzi¢ obrzezem typu np. EKO — BORD BIG 100mm — lub produkt réwnowazny

ustawionym na tawie betonowej z betonu B-15.

9. Strefa nasadzen drzew i krzakoéw wraz z nawierzchnia.

W zagospodarowaniu strefy rewitalizacji przestrzeni publicznej projektuje si¢ nasadzenia

krzew 1 krzewow.

Wobec powyzszego projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- w pasie wydzielonym obrzezami nalezy:

- wykorytowa¢ podtoze ok. 25-30 cm

- pod roslinno$¢ nawies¢ ziemi urodzajnej gr. ok. 25 cm -wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng z

odzysku z korytowania pod urzadzenia)

- pas terenu "obsadzi¢"

* drzewkami ozdobnymi typu Klon Pospolity ,,Globosum” - 10 szt.

* drzewkami ozdobnymi typu Katalpa szczepiona na pniu Surmia Bignoniowa ,,Nana” 5 szt.

* pomiegdzy drzewkami typu Klon nalezy posadzi¢ po dwa krzewy Tawuly Japonskiej

Golden Princess - rosliny w pojemnikach C3 (w zakresie calkowita zaprawa dotow) — 18 szt.

- pas terenu wygrodzi¢ obrzezami typu np. EKO — BORD BIG 100mm — lub produkt

rownowazny ustawionymi na tawie betonowej z betonu B-15.

- "nawierzchniowo™ teren zieleni wykonczy¢ zwirem ptukanym o frakcji 16-32 mm
gr. warstwy zasypki ok. 10 cm

- pod w/w zasypke utozy¢ geowtokning
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Graficzne przedstawienie propozycji nasadzen drzew i krzewoéw na terenie zagospodarowania
dziatki:

1) Drzewko Klon pospolity "Globosum" (Acer platanoides) — 10 sztuk
F

2) Tawuta Japonska Golden Proncess -samodzielne drzewka - krzewy w pojemnikach
-18 szt.
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3)

Zaleca

Drzewko Katalpa szczepiona na pniu Surmia Bignoniowa ,,Nana” - 5 szt.

si¢ wokot zagospodarowania rozsécielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonanie nowej

nawierzchni trawiastej z zastosowaniem profesjonalnych traw parkowych.

Pelny zakres prac okresla dokumentacja cze$¢ graficzna oraz przedmiar robot.

Uwagi:

Wszystkie wbudowane materialty i wyroby oraz zainstalowane urzadzenia muszg posiadac
aktualne  certyfikaty na  znak  bezpieczenstwa  lub  deklaracj¢  zgodnoS$ci
(z Norma lub aprobatg techniczng).

W celu okreslenia jakosci oraz rodzaju materiatdéw oraz dla celu opisania produktu postuzono
si¢ konkretnymi materiatami, konkretnych producentéw. Inwestor dopuszcza mozliwosé
zastosowania materiatdw i produktow kazdego innego producenta lub dostawcy pod
warunkiem zachowania podobnych lub lepszych waloréw technicznych jak i estetycznych.
Nie dopuszcza si¢ wbudowywanie materialdow pozaklasowych, nie majacych odpowiednich
swiadectw klasyfikacji i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim oraz materiatow
wadliwych itp.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Pracami musi kierowaé kierownik budowy

z uprawnieniami budowlanymi.
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HUSTAWKA POTR('),.'INA METAL QUADRO Z ZAWIESIEM Z SIEDZISKIEM
HUSTAWKOWYM GUMOWYM PROSTYM

Hustawka potréjna metalowa Quadro
31215

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
et stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

il — INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 3
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 147 x5.24 x 2.24
Zgodnos¢ z norma, EN 1176
i Czesci zamienne Dostepne
b £ 3
2 g STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokos¢ Pole
T M Symbol swobodnego | powierzchni Obwéd [m]
> e upadku [m] m?
A 1.3 33.52
B 24
P c
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Zawiesie z siedziskiem hust. gumowym
9001

OPIS
g
! Siedzisko z gumy EPDM. taricuchy nierdzewne. Wszystkie
taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
i Przedziat wiekowy 3-14
@ Wymiary urzadzenia [m] 017 x0.43 x 1.68
Zgodnosc¢ z norma. EN 1176
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$é Pole
Symbol | swobodnego | powierzchni | Obwéd [m]
( upadku [m] [m?]
A
B
c
- 43
hustanie zabawa
. 53 _
i
T 7
(e}
O
—
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HUS:TAWKA POTROINA METAL QUADRO Z ZAWIESIEM Z SIEDZISKIEM
HUSTAWKOWYM GUMOWYM PROSTYM I ZAWIESIEM TYPU BOCIANIE
GNIAZDO

Hustawka potrojna metalowa Quadro

31215

-

524
453

s Jnaguis
aceuns [RImeN

poziom gruntu

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 3
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 147 x5.24 x 2.24
Zgodnos¢ z norma. EN 1176
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 1.3 33.52
B 24

Uwaga: Tak ma wyglgdac¢ hustawka po zamontowaniu
projektowanych zawiesi siedzisk hustawkowych
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162

12

Bocianie gniazdo 100 cm
9004

164

OPIS

Stelaz siedziska ze stali konstrukcyjnej obtozony linami.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Wszystkie faczniki odporne na
warunki atmosferyczne i UV.

Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 2
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1x1x1.62
Zgodnos¢ z normg EN 1176
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A
B
c

L@

hustanie zabawa
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Zawiesie z siedziskiem hust. gumowym
9001

: |

OPIS

Siedzisko z gumy EPDM. tarcuchy nierdzewne. Wszystkie
taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV.
Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 017 x0.43x 1.68
Zgodnos¢ z norma. EN 1176
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

168

Wysokosé Pole
Symbol swobodnego powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A
B
o]

hustanie zabawa
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KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI FI 150

Karuzela tarczowa z siedziskami
3203EPZ

- 550

e

OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali 8235. Panele z
polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow 5
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 15x15x0.78
Zgodnos¢ z norma EN-1176-1:2017-12

Czesci zamienne Dostepne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A 1 24
B 175

zabawa karuzela
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ZESTAW ORBIS 11637 |

Zestaw Orbis 11637
11637EPZ

- 359

-—

A 5
502

OPIS

Stupy nosne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub

pokryte  barwna lazurg. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne
panele z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego
(HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny
polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

A
&

295

o

5

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 6
‘ Przedziat wiekowy 3-14

‘ Wymiary urzadzenia [m]

Zgodno$¢ z norma.

2.02x3.59x2.95

EN 1176

Czesci zamienne

Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$¢ Pole
Symbol swobodnego = powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 1.2 ‘ 26.5
B - - 20
c : ‘ -

zjezdzalnia

widoko!

Glolelala]s

wehodzenie

zwisanie wspinanie nterakcja
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WZOR KOSZA NA SMIECI

OFME URTADZENIA

Klasyczny metalowy kosz na smieci wykonany z

malowanej proszkowo blachy ocynkowanej jest

nieodzowmym elementem wyposaZenia kazdego placu

zabaw _ Daszek zabezpiecza smieci preed opadami

atmosferycznymi. Umozliwia virzymanie porzgdiow

i pomaga wyrobic w najmiodsrych nawyk sprzgtania

Umadrenie jest monlowane w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Srerokoid [m] 037
Dligati [m] 043
WysokoSt [m] 1,03
MATERIALY

Eruntu.

A0mA0 rurn.

Urzgdzenie posadowione 60 cm ponite] poziomu

Shup kosza wykonany 2 rury stalowe| kwadratows)

Kosz z blachy ocynkowane).
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WZOR LAWKI PARKOWE]

Lawka ogrodowa "krolewska" bez podtokietnikow dt. 150 cm . Materiat drewno liSciaste
olcha + zeliwo. dlugo$¢ tawki 150 cm szerokos¢ deski 8 cm gr. deski 3,50 cm glebokos¢
siedziska 41 cm, wysokos$¢ siedziska 41 cm, wysokos¢ catkowita 75 cm, udzwig 400 kg.
Cztery deski na siedzisko i dwie na oparcie. Lawka przy placu zabaw mocowana na state.
Lakierowanie tawki drewnopodobne, nogi malowane na kolor czarny.

- 7 g
# ! X - P N
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TABLICA INFORMACYINA

TABLICA INFORMACYJNA

— szt. 1
B0
= O

i
8 —
-t

Projektant:
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Stawomir DaniszewsKki

UAN.II.7342-14/94

PDL/B0O/1912/02

Oswiadczenie

23.12.2021

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, zZe projekt

budowlany:

REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CZESCI

DZIALKI NR 290 W KATACH

sporzadzony w grudniu 2021

dla:

Gminy Maly Plock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Maly Plock

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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® POLSKA
L | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CEQ-GTP-SKZ *

Pan Stawomir Daniszewski o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1912/02

adres zamieszkania ul. Kazanska 17/59, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Uﬂiﬂ_w L

e e Lomia, deis 3] styernis 1994 reln
UANILTIZ-1494 !

k .I'.'Itry:j.l o stwierdzenin prrygotowania ﬂwﬂwﬁd
do penienls samodzielaych fankeji technicznych w budownictwie

Ma podstewie §5 ust ] ph!iﬂl,.}ﬁnﬂ_l, 71§13 ust] pla 2 rorporzydeesia Mimista
Grospodarkd Terenewe) i Ochromy Srodowiska  dois 20 huego 1975 mokn, w sprawie samodzielmych
funkci technicrmych w ndownictwie (Dz. U Nr 8, paz. 46 2 péin. zm ), srwierdza sig, 3o

| Obywatel Swomir Daniszewski
urcdzony doia 13 sierpria 1969 roku w Lomiy
technik badownictwa
pﬂmwmmmmmmﬁml

kGerownila budowy @ rob4t

w specjalnedci konstrukeying - budowlane)

Obywate] Slawomir Danisreawski jest upowadmiony do: .

1) Iderowania, nadzorowania i koawolowania budowy | robdt, kerowania i kontrolowania
witwarzania keastrukeyjoych elementdw budowlanych orar oceniania i badania stanu
technicmesn w mkresie wszslkich bodynkdw v inmych budowli o powszschmie snanych

. rozwigraniach konstrukcyjmyveh, 7 wylsezeniem linii, wezldw kolejowych, lomiskowych
drég startowych | manipulacyjerych, budowds hydrotechniermyeh  wednomeliorcyjnych,

1) sporzadrmania projekidw w zskresie rorwizzan architeloniczoych budynkow inwen-

tarskich i gospodasczych, adaptaci propektéw powtarzaloyeh innyeh budymkiw oraz spo-

rzadzania plandw zagospodarowania dralki rwizzanych z realizacjy tych budynkdw.
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Marek Michalak

Bt-PDOKK/142/09/2010

PD-0348

Oswiadczenie

23.12.2021

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt

budowlany:

REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CZESCI

DZIALKI NR 290 W KATACH

sporzadzony w grudniu 2021

dla:

Gminy Maly Plock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Maly Plock

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgé wraz z podpisem)

str. 21




i !
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zbigniew Michalak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
Bi-PDOKK/142/09/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0348.

Cztonek czynny od: 25-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2020 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0348-DD86-449A-YEE7-F9D7

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
‘ Warszawa, 2010-07-13

DSW/ORZ/600/971/10
AMR

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 71 art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118, z péZn. zm.) otaz art. 104 ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjoego (Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z pdén. zm.),

MAREK MICHATAK
magister iniynier architekt
uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architeltdw
z dnia 22 czerwea 2010 ¢, Ldz. 544/PDORIA /2010, sygnatura akt: PDOKK/142/09,/2010
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: BI-PDOKK/142/09/2010
do wykonywania samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéd architektoniczne;
obejmujacej projektowanie
bez ograniczeri

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2853/10/U/C

UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
“wymaga uzasadnienia. ;
- Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzlu z powyiszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

Z upowainienia

GLOWNEGD INSPEKTORA NADZORL BUDOWLANEGD

Otrzymuja;

(3. Pan Marek Michalak
ul Mickiewicza 25
18-400 Lomza

2. Podlaska Okregowa
Izba Architektéw
3. afa
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