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Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej]
Dziat nr 1.1. Podest sceniczny
1 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 0,8250
0212-0100 15cm
Rozebranie opaski przy budynku: (6+4,0+1,00)*0,50*0,15 0,82500
2 KNR 4-01 Zdjecie humusu grubosci do 30cm m3 8,4990
0101-0400
zdjecie humusu pod podest sceniczny:
pod podest sceniczny: 4,08*3,50%0,30 4,28400
2,30%1,20*0,30 0,82800
pod chodnik przy scenie: 4,58*1,20%0,30 1,64880
1,81*2,40%0,30 1,30320
2,40*0,50%0,30 0,36000
0,50*0,50*0,30 0,07500
3 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 17,0400
0101-0900 Recznie - gtebokos¢ 30 cm kat.gruntu IlI-1V
korytowanie pod podest sceniczny:
4,08*3,50 14,28000
2,30%1,20 2,76000
4 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 17,0400
0103-0100 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu -1V
korytowanie pod podest sceniczny:
4,08*3,50 14,28000
2,30%1,20 2,76000
5 KNNR 6 Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm. m2 28,3300
0105-0400 Zageszczana mechanicznie
Przyjeto podsypke 10 cm
Krotnos¢ = 2
pod podest sceniczny:
4,08*3,50 14,28000
2,30%1,20 2,76000
pod chodnik przy scenie: 4,58*1,20 5,49600
1,81*2,40 4,34400
2,40*0,50 1,20000
0,50*0,50 0,25000
6 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci15 m2 11,2900
0112-0100 cm
pod chodnik przy scenie: 4,58*1,20 5,49600
1,81*2,40 4,34400
2,40%0,50 1,20000
0,50*0,50 0,25000




1.1. Podest sceniczny

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci m2 17,0400
0112-0300 30 cm
pod podest sceniczny: 4,08*3,50 14,28000
2,30%1,20 2,76000
8 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci m2 17,0400
0112-0500 10 cm
pod podest sceniczny: 4,08*3,50 14,28000
2,30%1,20 2,76000
9 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 28,3300
0502-0201 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Polbruk
Beganit ptukane - lub rownowazny
pod podest sceniczny: 4,08*3,50 14,28000
i schody: 2,30*1,20 2,76000
chodnik przy scenie: 4,58*1,20 5,49600
1,81*2,40 4,34400
2,40%0,50 1,20000
0,50*0,50 0,25000
10 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 24,2200
0401-0400
15,90 15,90000
8,32 8,32000
11 KNNR 6 Obrzeza betonowe. - podsypka cementowo-piaskowa. m 15,9000
0404-0500 Wypetnienie spoin zaprawg cementowa- obrzeze na schody i
do chodnika
Obrzeze ENDO grafitowy 8x50x28 cm - lub réwnowazny
1,20*3 3,60000
0,50+6,50+4,80+0,50 12,30000
12 KNNR 6 Pozycja zastgpcza. m 8,3200
0404-0500 Montaz palisady betonowe kolor np.grafitowy
Palisada Zen utwardzana 16,5 cm x 11cm dt.100 cm grafit -
lub réwnowazny
2,37+1,87+4,08 8,32000
13 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 0,9688
0402-0400 m3
tawy pod obrzeza i palisady: 8,32*0,20*0,20 0,33280
15,90%0,20*0,20 0,63600
14 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 14,4360
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0,825 0,82500
8,499 8,49900
17,04%0,30 5,11200
15 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 14,4360
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 4
0,825 0,82500
8,499 8,49900
17,04*0,30 5,11200
16 Kalkulacja Naprawa cokotu budynku styropianem gr. 4 cm wraz z m2 10,4200
wiasna wykonaniem wypraw zywicznych dopasowac kolorystycznie

do cokotu wykonczonego wyprawg zywiczng na budynku
gtéwnym . W zakresie skuwanie réwnanie tynkéw ,
gruntowanie mocowanie styropianu oraz petna technologia
metody lekko mokrej docieplenia budynku wraz z

_2.




1.1. Podest sceniczny

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
wykonczeniem wyprawg zywiczng
naprawa cokotu: 6,50%0,80 5,20000
jednego budynku i drugiego: 4,02*1,00 4,02000
11,20 1,20000
Dziat nr 1.2. Budowa altanki z utwardzeniem nawierzchni
17 KNR 4-01 Zdjecie humusu grubosci do 30cm m3 63,5850
0101-0400
zdjecie humusu pod podest altanki:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
18 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 63,5850
0101-0700 Recznie - gtebokos¢ 10 cm kat.gruntu IlI-1V
pod podest altanki:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
19 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy m2 63,5850
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie
pod podest altanki:
3,14%(4,50*4,50) 63,58500
20 KNNR 6 Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm. m2 63,5850
0105-0400 Zageszczana mechanicznie
pod podest altanki:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
21 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci15 m2 63,5850
0112-0100 cm
pod podest altanki:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
22 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci m2 63,5850
0112-0500 10 cm
pod podest altanki:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
23 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 63,5850
0502-0201 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Polbruk
Beganit ptukane - lub réwnowazny
Zgodnie z projektem
pod podest altanki w/g wzoru:
3,14%(4,50%4,50) 63,58500
24 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 28,2600
0401-0400
2*3,14*4,50 28,26000
25 KNNR 6 Obrzeza betonowe. - podsypka cementowo-piaskowa. m 28,2600
0404-0500 Wypetnienie spoin zaprawg cementowa- obrzeze do
chodnika
Palisada Zen grafitowy 16,50 x 11x 30 cm - lub réwnowazny
2*3,14*4,50 28,26000
26 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é m3 25,4320
0108-0500 do 1km; grunt kat.I-Il
63,58*0,40 25,43200
27 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi; dodatek za m3 25,4320
0108-0800 kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 4
63,58*0,40 25,43200




1.2. Budowa altanki z utwardzeniem nawierzchni

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

6

28

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz altanki drewnianej prefabrykowanej np.
altana ogrodowa nr 13 firmy Drewnex altana o o$Smiokgtna 5m
X 4,70m zgodnie z projektem - lub rownowazna

1,0000

1

1,00000

Dziat nr 1.3. Grill prefabrykowany

29

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz grilla prefabrykowanego np. grill ogrodowy
Atlas firmy Norman , wykonczenie zewnetrzne grilla kamien
biaty ptukany, wymiary wysokos$é 205 cm , szer. 110 cm gr. 73
cm wymiary rusztu 50x 38 cm - lub réwnowazny

1,0000

Dziat nr 2. Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
[CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania
placow zabaw]

Urzadzenia placu zabaw

30

KNR 2-21
0607-0100

tawki parkowe np. tawka np. tawka zeliwna krélewska z
podtokietnikiem

-dtugosc¢ fawki 150 cm

-wysokos$¢ catej fawki 75 cm

-szerokos$¢ siedziska 41 cm

-wysokos$¢ siedziska 40 cm

-deski na siedzisku o grubosci 4 cm

tawka malowana lakierobejcg np. palisander ostatecznie do
ustalenia na budowie

Mocowanie na state tawki

szt

2,0000

tawka parkowa krolewska dt. 150 cm: 2

2,00000

31

KNR 2-23
0310-0100

Pozycja zastepcza.
Dostawa i montaz kosza na $mieci np. KM-2 45I firmy Novum
lub réwnowazny

szt

1,0000

kosz na $mieci KM2-45I lub réwnowazny: 1

1,00000

32

KNR 2-23
0310-0700

Pozycja zastepcza. Dostawa i montaz

urzadzenia o nazwie Wielokat wspinacznowy (extra) lub
réwnowazny

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta .

szt

1,0000

1

1,00000

33

KNR 2-23
0310-0700

Pozycja zastgpcza. Dostawa i montaz
Zestawu Quadro 1271 (Ekstra ) lub réwnowazny
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta .

szt

1,0000

1

1,00000

34

KNR 2-23
0310-0700

Pozycja zastepcza .

Dostawa i montaz urzadzenia placu zabaw - wesota
lokomotywa (ekstra Plus) lub réwnowazne urzadzenie .
Zgodnie z zaleceniami producenta .

szt

1,0000

wesofa lokomotywa (ekstra Plus Ocynk): 1

1,00000

Dziat nr 3. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej]

Podbudowa pod urzadzenia placu zabaw

Dziat nr 3.1. Korytowanie

35

KNNR 1
0113-0100

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm

m2

99,6150

POD WIELOKAT WSPINACZKOWY: 3,14*(3,50*3,50)

38,46500

POD URZADZENIE QUADRO: 61,15

61,15000




3.1. Korytowanie

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
36 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 99,6150
0113-0200 spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci warstwy
(dodatek za dalsze 15 cm)
Krotnos¢ = 3
99,615 99,61500
37 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 38,4650
0113-0200 spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 2
pogtebienie o 10 cm pod wielokat wspinaczkowy: 38,465 38,46500
Dziat nr 3.2. Roboty uzupetniajgce ziemne
38 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy m2 99,6150
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie
POD WIELOKAT WSPINACZKOWY: 3,14*(3,50*3,50) 38,46500
POD URZADZENIE QUADRO: 61,15 61,15000
39 KNNR 6 Pozycja zastgpcza. m2 99,6150
0105-0200 Zasypka placu zabaw z ze zwiru granulacji 2-8 mm grubosci
30 cm.
POD WIELOKAT WSPINACZKOWY: 3,14*(3,50*3,50) 38,46500
POD URZADZENIE QUADRO: 61,15 61,15000
40 KNNR 6 Pozycja zastepcza. m2 38,4650
0105-0200 Zasypka placu zabaw z ze zwiru granulacji 2-8 mm grubosci
5cm.
Krotnos¢ = 2
POGRUBIENIE POD WIELOKAT WSPINACZKOWY- DO tACZNEJ 38,46500
GR. 40 CM: 3,14%(3,50*3,50)
STREFA C:
41 KNR 9-11 Pozycja zastepcza. m2 99,6150
0201-0200 Separacja warstw gruntu geowtdkning
geowtdknina pod nawierzchnie placu zabaw:
teren placu zabaw:
POD WIELOKAT WSPINACZKOWY: 3,14*(3,50*3,50) 38,46500
POD URZADZENIE QUADRO: 61,15 61,15000
Dziat nr 3.3. wywoéz ziemi
42 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3 33,7210
0108-0500 do 1km
38,365%0,10 3,83650
99,615%0,3 29,88450
43 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi; dodatek za m3 33,7210
0108-0800 kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 4
38,365%0,10 3,83650
99,615*0,3 29,88450




