PR/ZEKROJE KIONSTRUKCY JNE
skala 1 + 20

1,00 5,00 1,00

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm

KRUSZYWO tAMANE C 50/30

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. sr. 5 cm

KRUSZYWO LAMANE C 50,30 podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm C 50/30

istniejqce podtoze podbudowa Zzwirowa gr. 15 cm

NA tUKACH

1.00 5,00 + poszerzenie po str wewnetrznej tuku w—2 30 cm w=3 40 cm 1.00

i% 4% dla w=2 i w=3 wg danych tuku

Inwestor: Gmina Maty Ptock

KRUSZYWO tAMANE C 50/30 KRUSZYWO tAMANE C 50/30

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ruda Skroda—Piasutno Zelazne
od drogi powiatowej Nr 1891B do gran. Gminy ZbSjna
Adres: Ruda Skroda

warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w. Oprocenant Projekt  wykonawczy
Tytut rysunku: . . .
Przekroje normalne i konstrukcyjne
OPRACOWAL
Branza: Imig_i_nazwisko Nr_upr. proj. | patg Podpis
Proj. Jan Czyzewski UAN.7342-21/91 P5.08.2017,
Drogi -
Oprac. Sebastian Czyzewski 25.08.2017
PPL/0031/0W0D/08

Foza: _ Skala:  1:50 Nr rys. 4




